SOLEM

ELECTRONTIQUE

LECTEUR DE BADGES SB0O3

Gestion du temps

Adaptable et interactif

Le lecteur SBO3 de Solem est un terminal de gestion de temps destiné aux entreprises,
collectivités et associations souhaitant mettre en place un systéme hautement
performant et fiable, comptabilisant les temps de présence de leurs collaborateurs.

ETHERNET MODEM

Chaque collaborateur
est muni d'un badge
préalablement personnalisé.
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Il peut renseigner ou visualiser
certains compteurs a partir

de |'une des 8 touches de
fonction (femps de formation,
déplacement...)
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TRAITEMENT DES DONNEES

les données enregistrées dans
le lecteur sont ensuite collectées
par RS232, Ethernet ou
Modem.
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les données sont ensuife
fraitées par le logiciel SLO3

ENREGISTREMENT EXPORTATION TRAITEMENT DES INTERFACE AVEC puis évemu?”emem fransférées
DES DONNEES DES DONNEES DONNEES PAR LE LES LOGICIELS vers un logiciel de GRH.
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LOGICIEL SLO3 GRH/PLANNING



LES AVANTAGES DU LECTEUR SBO3

|l Rapide a installer

Respect Quelques minutes suffisent & son installation, le lecteur
est livré prét a I'emploi.

. Facile a utiliser

Son utilisation est particuliérement intuitive et conviviale,
le lecteur est rapidement accepté et utilisé par tous
les collaborateurs.

. Complet et sur mesure

Avec des fonctionnalités entiérement personnalisables,
le lecteur s’adapte & tous les environnements.

Accélération et gain de temps . économique

D’un excellent rapport qualité-prix, le lecteur SBO3 assure
un retour sur investissement rapide.

SIMPLE ¢ INTUITIF - PERSONNALISABLE

Afficheur (en option)
permettant un affichage Affichage de U'heure,
sur 2 lignes de messages  “"*"ttcceesecn, .+ de la date, du N° de badge
personnalisés et du N° de fonction

Optimisation

Lecteur de badges sans

contact 125 KHz “e.. .
... Lot Boitier ABS
Systeme de fixation murale i
au dos du lecteur feee.,
" ooco.'o... Clavier de 8 touches
. personnalisables
Buzzer sevscett !
) , (= LT : Port série RS232,
Alimentation sur secteur et ppppereyeyerorA —— veeet® Ethernet ou Modem

. I.. . N
sortie contact sec 00C suivant le modéle

CARACTERISTIQUES DU LECTEUR SBO3

GENERALES § 9

DIMENSIONS ® 257.98*205.3%*63.2 mm

SOLEM ELECTRONIQUE

CONCEVOIR « DEVELOPPER « FABRIQUER

POIDS

ZAE La Plaine ® 5 rue Georges Besse
34830 Clapiers ® France
Tél. : (+33) 4 67 59 24 25

Fox : (+33) 4 67 59 24 17
CAPACITE Internet : www.solem.fr © EMail : info@solem.fr

® 340 mA (RS232), 330mA (Ethernet) ou 315 mA (Modem)
CONSOMMATION e En cas de coupure secteur, sauvegarde de I'horloge et la date
pendant 3 mois, sauvegarde des données pendant 10 ans.

SOLEM S.A au capital de 337.088 €
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